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Filtration Systems

JVK FILTRATION SYSTEMS                              www.jvk.de

Temperierbare
Kammer�lterplatte

Funktion
Die Drainagefläche aus Edelstahl 
ist mit einer Ausdehnungskom-
pensation in eine Kunststoff-
Kammerfilterplatte eingebaut. 
Eine effektive Wärmeübertragung 
wird durch das ständige Anpres-
sen des schrumpfenden Kuchens 
durch die beheizte Membrane an 
die ebenfalls beheizte Kammerfil-
terplatte erreicht.

Vorteile
Die TCC-Platte
 •  Gewährleistet geringe Wärmeverluste  
 und damit auch niedrige Energiekosten  
 durch die Plattenkonstruktion aus   
 Polypropylen oder Polyvinylidenfluorid
 •  Erlaubt die Verwendung von Prozess- 
 wasser mit nur 60-70°C Heiztemperatur
 •  Reduziert deutlich die Zykluszeit durch  
 den schnellen Wärmeeintrag über die  
 Metalldrainagefläche in den Kuchen. 
 •  Bietet sämtliche prozessrelevanten  
 Schritte: 
 Filtratableitung, Kuchenwaschen,   
 Kuchentrockenblasen etc.

Effektives Trocknen durch Kombina-
tion einer Temperierbaren JVK Mem-
brankammerplatte (TCM) mit einer 
Temperierbaren Kammerfilterplatte 
(TCC).

Temperierbare Kammerfilter-
platte 1000x1000 mm
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Anwendung
Die Trocknung des Filterkuchens in einer 
Filterpresse erfolgt derzeit mit beheizbaren 
Membranfilterplatten (TCM).
Der speziell entwickelte, elastische Mem-
branwerkstoff (z.B. EPDM  oder FKM) weist 
eine besonders gute Wärmeleitfähigkeit auf. 
Unterstützt durch das Vakuum wird der 
entstehende Wasserdampf abgesaugt. Eine 
nahezu 100%ige Trocknung des Kuchens ist 
möglich.  
Die Effektivität der Trocknung wird mit einer 
neuen temperierbaren Kammerfilterplatte 
(TCC) in Kombination mit den bereits 
bewährten Membranfilterplatten
(TCM) wesentlich verbessert.
(Patent angemeldet)

weltweit erfolgreich im Einsatz




